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300 • Spider Grey

301 • Platinum

306 • Mission Grey

print technology
(n)deavor!

Custom color or design needed? Please contact us for more information



303 • Oceania

302 • Origami White 305 • Beach Sand

304 • Tuscan Sun

HOGE RESOLUTIE DIGITALE
PRINTTECHNOLOGIE
HIGH RESOLUTION DIGITAL 
PRINT TECHNOLOGY

• Warm tweed-effect ontwerp, levendig en duurzaam
• Hoge slijtvastheid, 300.000 rubs Martindale 
• Uitzonderlijke weerstand tegen buitenomstandigheden 
• Brandveilig, EN 1021.1&2 en IMO MED norm
• Gemakkelijk te onderhouden met water en zeep

• Warm tweed-effect design, vibrant and durable

• High abrasion resistance, 300,000 rubs Martindale

• Exceptional resistance to outdoor conditions

• Fire resistance, EN 1021.1&2 and IMO MED compliant

• Easy cleanable with water & soap



Normen/ standards

Wrijvingsweerstand / Abrasion Resistance

 

Trekweerstand / Tensile strength (N)

Scheurweerstand / Single tear (N)

Hechtingsweerstand / Minimum adhesion

                   (N/25.4mM) 

Uitrekking bij belasting / Stretch under load

Schimmelwerend / Mildew resistance

Biocompatibiliteit / Biocompatibility

Cytotoxiciteit / Cytotoxicity

Migratie van bepaalde elementen / 

Migration of Certain Elements

Kleurvastheid / Colour light fastness

Gebruikstemperatuur / Working temperature

Brandwerendheid / Flame retardant

Kwaliteit / Quality

300.000 cycles

Weft:565  Fill:418 

Weft:  58  Fill:  49 

Weft:  13  Fill:  13 

Weft:  21  Fill:115

Pass

No reaction 

Pass

Pass

Min AATCC 4,

UV coefficient >7 

Blue Wool scale

-32°C

EN 1021.1 & 2

IM0 MSC 88/26/ADD. 2 Part 8 (3.1 and 3.2)

ISO 3795 Pass: < 100mm/min

CA TB 117-2013 

ISO 26082 - 105A03

Martindale

ASTM D751

CFFA 16; ASTM D2261

ASTM D751

SAE J855

ASTM G21

ISO 10993-10

ISO 10993-5

EN 71-3

ASTM G153; Cycle 1,

1000 hrs.

CFA 6a

ISO 9001 

 

Samenstelling / Composition

Onderlaag / Backing

Gewicht / Weight

Breedte / Width

Rollengte / Roll length

Dikte / Thickness

Vinyl

Polyester

745 g/m²   ± 70 g/m²

137 cm (+3 cm)

27 lm

1.00 mm  ± 0,10 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN / TECHNICAL PROPERTIES
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Easy to clean Flame retardant Indoor & Outdoor Available from 
stock


